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Uberstau Uberflutung
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Richtlinien
Wiederkehrzeit Vollfiillungs- Uberflutung Uberstau
abfluss DIN DWA A 118
EN 752
Landliche Gebiete 1 10 2
Wohngebiete 2 20 3
Stadtzentren, Industriegebiete
- mit Uberflutungspriifung 2 30 5
- ohne Uberflutungspriifung 5
Unterfihrungen, unterirdische 10 50 10
Verkehrsanlagen
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Starkregen und urbane Sturzfluten
— Praxisleitfaden zur Oberflutun
vorsorge il I

Merkblatt DWA-M 119

Risikomanagement in der kommunalen
Uberflutungsvorsorge - Analyse von
Uberflutungsgefihrdungen und Schadens-
potentialen zur Bewertung von Uberflutungs-
risiken

August 2013

wa D WA Deutsche Vereinigung fiir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. D WA
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Offene Frage:

Sind die in den Arbeitsblattern genannten Ansatze ausreichend, um
damit eine Gefahrdungsanalyse als Grundlage fiir eine Risikobewertung

durchfihren zu kbnnen?
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flooded manhole

Verwendetes Simulationsmodell
e HYSTEM — EXTRAN (HE) B

+  HYSTEM: traditionelle Oberflichenabflussberechnun; a “““‘“ “‘“T‘:’%:
(Grenzwertmethode, Speicherkaskade) e

 EXTRAN: hydrodynamische Kanalnetzberechnung

* Implizit gekoppelt — Oberflachenabfluss ist direct an das Kanalnetz
angeschlossen

* HYSTEM — EXTRAN 2D (HE2D)

e 2-D Simulation des Oberflachenabflusses

* Abflussbildung und —konzentration im Raster mit erfasst

* Flachwassergleichungen oder Diffusionsansatz

* Bi-direktional gekoppelt Kanalnetzmodell — Oberflache

e Zufluss Kanalnetz durch Fassungsvermogen Einlaufe limitiert
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* Ansatz1

Austauschspeicher
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Flaches Einzugsgebiet

* Flache: ges. 128 ha / undurchlassig
46 ha

* Mittleres Gefalle < 2%
* Euler Modellregen 47 mm/60 min
Ansatz 3 minus 20%
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Steiles Einzugsgebiet

* Flache ges. 86 ha / undurchlassig
21 ha

* Mittleres Gefalle 10%
* Euler Modellregen 43 mm/60 min
* Ansatz 3 minus 50%
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Auswertung der Ergebnisse

Volumina

T

Flaches EZG Steiles EZG Flaches EZG Steiles EZG Flaches EZG  Steiles EZG

Anteil 2DOberflachenzufluss 0,00% 0,00% 61,46% 74,27% 100,00% 100,00%

Anteil Oberflachenzufluss 98,60% 98,57% 37,14% 23,90% 0,00% 0,00%

Anteil Zufluss Uberstau 20,04% 6,10% 24,64% 51,49% 0,00% 0,00%
Anteil Volumen Oberfliche 31,09% 5,34% 45,17% 12,45% 90,32% 37,49%
Gesamter Abfluss 74,18% 95,86% 58,64% 87,95% 9,68% 62,51%
Abfluss tber Modellgrenzen 2,31% 1,52% 5,07% 12,23% 9,68% 62,51%
Abfluss durch Auslasse 71,88% 94,34% 53,57% 75,73% 0,00% 0,00%
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Auswertung der Ergebnisse

Volumina

T

Flaches EZG Steiles EZG Flaches EZG Steiles EZG Flaches EZG  Steiles EZG

0,00% 0,00% 61,46% 74,27% 100,00% 100,00%
98,60% 98,57% 37,14% 23,90% 0,00% 0,00%
20,04% 6,10% 24,64% 51,49% 0,00% 0,00%

Anteil Volumen Oberfliche 31,09% 5,34% 45,17% 12,45% 90,32% 37,49%
Gesamter Abfluss 74,18% 95,86% 58,64% 87,95% 9,68% 62,51%

Abfluss Giber Modellgrenzen 2,31% 1,52% 5,07% 12,23% 9,68% 62,51%
Abfluss durch Auslédsse 71,88% 94,34% 53,57% 75,73% 0,00% 0,00%
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Auswertung der Ergebnisse

Volumina

T

Flaches EZG Steiles EZG Flaches EZG Steiles EZG Flaches EZG  Steiles EZG

Anteil 2DOberflachenzufluss 0,00% 0,00% 61,46% 74,27% 100,00% 100,00%

Anteil Oberflachenzufluss 98,60% 98,57% 37,14% 23,90% 0,00% 0,00%
Anteil Uberstau 52,73% 8,14% 12,74% 1,55% 0,00% 0,00%

Anteil Zufluss Uberstau 20,04% 6,10% 24,64% 51,49% 0,00% 0,00%
Anteil Volumen Oberflache - 5,34% - 12,45% 90,32% 37,49%
Gesamter Abfluss 74,18% 95,86% 58,64% 87,95% 9,68% 62,51%
Abfluss tber Modellgrenzen 2,31% 1,52% 5,07% 12,23% 9,68% 62,51%
Abfluss durch Auslasse 71,88% 94,34% 53,57% 75,73% 0,00% 0,00%
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Auswertung der Ergebnisse

Volumina

T

Flaches EZG Steiles EZG Flaches EZG Steiles EZG Flaches EZG  Steiles EZG

0,00% 0,00% 61,46% 74,27% 100,00% 100,00%
98,60%  9857%  37,14%  23,90% 0,00% 0,00%
52,73% 8,14% 12,74% 1,55% 0,00% 0,00%
20,04% 6,10% 24,64% 51,49% 0,00% 0,00%

Anteil Volumen Oberflache 31,09% - 45,17% - 90,32% 37,49%
Gesamter Abfluss 74,18% 95,86% 58,64% 87,95% 9,68% 62,51%

Abfluss Giber Modellgrenzen 2,31% 1,52% 5,07% 12,23% 9,68% 62,51%
Abfluss durch Auslédsse 71,88% 94,34% 53,57% 75,73% 0,00% 0,00%
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Auswertung der Ergebnisse
Mit Wasser bedeckte Flachen auRRerhalb der StrafSen

Ratio of flooded area to total area off the streets

10 B>0,10m
9 00,05-0,10m

Part of covered surfaces (%)

Flat area Steep area Flat area Steep area Flat area Steep area
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Auswertung der Ergebnisse
Mit Wasser bedeckte StraRenflachen

Ratio of flooded area to total area for streets

@>0,10m
00,05-0,10 m

Part of covered street surfaces (%)

Flat area Steep area Flat area Steep area Flat area Steep area
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Auswertung der Ergebnisse
Maximale Wasserstande
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Auswertung der Ergebnisse

Anzahl und Wasserstande der Giberfluteten Schachte
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= i Auswertung der Ergebnisse
b 37 =E;EZ Verteilung der Uberflutung
“'f?‘. o

0,1<h<0,3m->2000 m?
0,3<h<0,6 m->1320 m?
Rpae = 0,60 M

0,1<h<0,3m ->2250 m?
0,3<h<0,6 m->905 m?

hax = 0,56 M

0,1<h<0,3m->395m?

0,3<h<0,6 m->0m?

Flaches Einzugsgebiet s = 0,23 M
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0,001-0,02

Auswertung der Ergebnisse o/ [

Verteilung der Uberflutung

0,1<h<0,3m->1200 m?
0,3<h<0,6 m->0m?
ha = 0,29 M

0,1<h<0,3m->1920 m?
0,3<h<0,6 m->350m?
Ao = 0,40 M

0,1<h<0,3m->2100 m?
0,3<h<0,6 m->910 m?

h. =056m Steiles Einzugsgebiet
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Zusammenfassung

e Ansatz 1 Der gesamte Oberflachenabfluss geht direkt ins Kanalnetz

* Das uberstauende Wasser verteilt sich ausgehend von den
Schachten auf der Oberflache

* Das uberstauende Wasser verbleibt liberwiegend in den
Stralien.

* Halbwegs realistisch nur im Bereich der Stral3en.

e Die Wasserstande im Strallenbereich werden zu hoch
berechnet.
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Zusammenfassung

e Abflussbildung und —konzentration werden im 2-D Raster
e Ansatz 2 mit berechnet.

« Die Uberflutung findet in einem gréReren Bereich statt — es
werden mehr Flachen uberflutet.

* Die berechneten Wasserstande sind demzufolge niedriger.
* Der Einstau/Uberstau ist deutlich geringer.

e "Realistischer" Ansatz.
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Zusammenfassung

Das Kanalnetz wurde nicht mitberechnet

* Im flachen Einzugsgebiet werden nur geringe Wasserstande
e Ansatz 3 in den StralRen berechnet und nicht alle StraRenflachen sind
mit Wasser bedeckt.

* Unterschiedliche Verteilung der Wasserstande im Bereich
der StralRenflachen und auBerhalb davon.

 Kritische Bereiche werden nicht erkannt -> falsche
Schlussfolgerungen.
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Zusammenfassung

* Der "traditionelle" Ansatz bei der Kanalnetzberechnung fiihrt zu
einer Uberschitzung von Einstau, Uberstau und Uberflutung.

* Eine flachenhafte Berechnung der Abflussbildung und —
konzentration in den Berechnungszellen des Oberflachenmodells ist
dringend erforderlich.

* Die weiteren Elemente des Entwasserungssystems wie das
Fassungsvermogen von Einlaufen, Dachrinnen, Fallrohren,
Hausanschlussleitungen, etc. mussen zukunftig bei der
Kanalnetzberechnung berticksichtigt werden.

* Ein derartig detaillierter Ansatz der Kanalnetzberechnung ist nicht
nur flr extreme Ereignisse sondern auf fir "normale Modellregen"
erforderlich.
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