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VEREINFACHTE ABSCHATZUNG DER INTERAKTIONEN ZWISCHEN GRUNDWASSER
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Einleitung Ergebnisse und Diskussion

Innerhalb von Siedlungsgebieten wirken undichte Kanalnetze als
NTERAKTIONEN ZWISCHEN GRUNDWASSER
Die negativen Auswi des infiltri auf das

Abwassersystem sind bekannt [1]. Das Ziel von Sanierungsma@nahmen
ist es daher, die In kann der
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GIS-OPERATIONEN UND ¢
GRUNDWASSERMODELLIERUNG

ikdung 3:
) Mttels Ordinary Krging us
Grundwazsarmezzstelen ntarpolierte
Grundwassergleichenkarte ()
undmodallerte
Grundwssserglexhenkarts (1)

b) Abzoute Diferanz swischan
modlertar und mit Ordinary Kriging
Interpolierter Grunduazzerglaichankarte

==

b * Kein i Einfluss

(Kriging, Inverse Distance Method, Spline)

Ziel + Dichte der i fur P
- - * Erarbeitung einer vereinfachten Methodik zur frihen Identifikation gleichenkarte
Anna Bachmann, Michael Getta, Frank Reichel, von Kanalabschniten (ktschen Kasle), die nach Sanierung zu + Geringer Untrscied ischen nerlete und modelrter GW-
einem kritischen Anstieg des Grundwasserspiegels fihren konnten te bei ausreichender (siehe Abb. 3)
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Material und Methoden

Untersuchungsgebiet

* Lageim dicht besiedelten Emscher-Einzugsgebiet

+ Starker Einfluss von Bodensenkungen in Folge von Bergbau [4]
* GroBe des Untersuchungsgebietes: 170 ha
Gmndwass:rmodell

‘Abbildung 4:

in Software SI’RING‘

. Grundwassennﬁlnanon wurde mit Hilfe des L i
nachgebildet [2] Fazit

Erfolgreiche  Identifikation der

Kanile, die nach Abdichtung zu

einem potenziell kritischen Anstieg

des GW-Spiegels fiuhren konnen mit

Methodik

INTERESSE GEWECKT?

Identi-
fikation

kritischer vereinfachter GIS-Methodik moglich
Kansle (siehe Abb. 5) e
© Weitere L U Ehtung 5 arie
Y [i der it Himweis suf infitration und Grundwassar-
I 2+ Ausgefiihrtin ArcGIS* Methodik notwendig
° . fahren Die vorgestelite Methodik ist eine Screening-Methode zur ersten
« Vergleich der isse mit i issen der Emscher- o und kann bei einer detaillierten MaBnahmenplanung

genossenschaft die GW-Modellierung nicht ersetzen.
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